






UnicAir-RS

Компрессорно-
конденсаторный агрегат 

Диапазон
теплопроизводительности,  кВт Количество контуров

10 - 360 1 - 4

Компрессорно-конденсаторные агрегаты

Компрессорно-конденсаторные агрегаты предназначены для 
подготовки хладагента. Отвод тепла хладагента происходит в 
конденсаторе при помощи забортной охлаждающей воды.
Холодильные агрегаты используются для совместной работы с 
секцией охлаждения (испарителем) в центральном
кондиционере. Также в качестве потребителей хладагента могут 
выступать магистральные фреоновые блоки.

Производительность ККБ UnicAir-RS  от 10 до 360 кВт. Для увеличения  холодопроизводительности могут 
объединяться в группы. С целью повышения надежности агрегата имеется возможность разделения
контуров подготовки хладагента (резервирование контуров).
Шкаф управления холодильным агрегатом установлен на общей раме с изделием и имеет удобный доступ 
к органам управления. От шкафа управления выдаются сигналы обратной связи о состоянии работы
агрегата в     судовую сеть АСУиТС. Параметры питания шкафа – 3ф * 400В 50Гц. 
ККБ UnicAir-RS работают на хладагенте, имеющем допуск к использованию на судах и  1-ю группу
безопасности согласно требованиям классификационных обществ РС.
Все агрегаты компрессорно-конденсаторные собираются на прочном свободно стоящем металлическом 
каркасе, конструкция которого имеет сварные и болтовые соединения. Для защиты всего изделия от 
агрессивного воздействия окружающей среды, все сборочные детали и трубопроводы системы
холодоснабжения покрываются антикоррозийным составом. Каркас изделия устанавливается на судовой 
фундамент с жестким креплением к нему при помощи сварки или через виброразвязку при помощи
антивибрационных амортизаторов.
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Технические требования
на поставку



 Особенностью конструкции является жесткая рама с возможностью установки на судовой фундамент.
Кондиционеры изготавливаются двух видов: моноблочные (секции обработки воздуха объединены в единый 
каркас) и модульные (каждая секция представляет собой отдельный модуль и объединяется с другими модулями по 
функциональному назначению).
 Со стороны зоны обслуживания секции имеют съемные панели для доступа к осмотру и плановым
работам с   оборудованием. 
 Кондиционеры центральные изготавливаются для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 
50 Гц при напряжении питания бортовой сети 400 В с изолированной нейтралью. Виды климатических
исполнений- У2, У3, ХЛ2, ХЛ3, Т2, Т3, М2, ОМ3, ОМ4 (по ГОСТ15150-69).
 В составе центрального кондиционера применяется секция рециркуляции с функцией обеззараживания 
воздуха.  
 Кондиционеры центральные поставляются со шкафом управления обеспечивающим  функции
дистанционного и местного управления параметрами обработки воздуха, отслеживания состояния
сигналов работы кондиционера, а также поддержания параметров обработки воздуха на заданных оператором 
значениях. Сигналы о состоянии передаются в судовую сеть АСУиТС.

Диапазон
производительности, м3/ч

Холодопроизводительность

кВт

Диапазон потребляемой 
мощности, кВт

340 - 2380 1,1 - 12,6 0,04 – 0,3

Технические требования Теплопроизводительность
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АйрСИСТ-RS

Фанкойлы

Фанкойлы АйрСИСТ-RS предназначены для обработки 
смеси воздуха (свежего приточного и
рециркуляционного), его фильтрации, охлаждения или 
нагрева и подачи подготовленного воздуха в
обслуживаемое помещение.   Фанкойлы устанавливаются 
в рамном наборе за подволочном пространстве или
пристенном пространстве со  скрытым монтажом.
Раздача воздуха от фанкойла осуществляется по
воздушным каналам.

В качестве холодоносителя, в теплообменнике может использоваться пресная вода или вода с
добавлением определенной концентрации незамерзающего раствора, поступающая от чиллера.
Максимальное рабочее давление холодоносителя составляет 1,6Мпа. 
В качестве теплоносителя также используется пресная вода или вода с концентрацией незамерзающего 
раствора, поступающая от сети центрального теплоснабжения.
Климатическое исполнение: ОМ, категория размещения 4 или 5 по ГОСТ 15150-69.
Для регулирования производительности используется регулирующий смесительный узел, позволяющий 
дозированно подавать в фанкойл необходимое количество тепло/холодоносителя, тем самым влиять на 
заданные параметры выходного воздуха. Вместе с этим имеется возможность регулировать
производительность расхода воздуха вентилятора. В фанкойлах АйрСИСТ-RS не менее трех скоростей 
работы вентилятора.   
Конструктивными преимуществами фанкойлов выпускаемых ГК  РОВЕН являются:
 поддон из нержавеющей стали (для сбора конденсата) увеличенной высоты 
 двух или четырехтрубное исполнение питания тепло/холодоносителя
 низконапорные (до 40 Па) и высоконапорные (до 80Па)  

Фанкойлы
АйрСИСТ-RS






